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ANBAUEMPFEHLUNG:

Der üppige und vielseitige Leistungstyp.
Massebetonter Biogas- und Silomais. 

Binar | ca. S 270 ca. K 250

MITTELSPÄT

SORTENPROFIL:
Siloreife:  ca. 270
Körnerreife:  ca. 250
Korntyp:  Zwischentyp
Hybridform:   Einfachhybride

AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN*:
Jugendentwicklung:  7
Stay green:  8
Dry down:  4
Wuchshöhe:  sehr lang
Kolbenansatzhöhe:  mittel
Blattstellung:  Zwischentyp
Standfestigkeit:  sehr gut

SORTENMERKMALE:                          
› großrahmiger, massebetonter Sortentyp mit guter   
 Standfestigkeit 
› hohes Ertragspotential als Silomais und ideal für die   
 Milchviehfütterung und Biogasproduktion geeignet
›  breite Standorteignung

Standortempfehlung:

      feucht, kalt                        mittel bis gut                  trocken, sandig

VPE:
 

50.000 
Körner / EH

Empfohlene 
Bestandesdichte: 

9 Pfl. / m2

NEU!

ERTRAGSEIGENSCHAFTEN*:
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*Einstufung des Züchters analog BSA-Notenskala. Gilt als Richtwert innerhalb der Reifegruppe. 
Stand: November 2023 | Alle hier getroffenen Aussagen beruhen auf Erfahrungen und Versuchsergebnissen. 
Jahresklima und Einzelstandorte können Abweichungen bedingen. Hierfür übernimmt die RUDLOFF GmbH keine Haftung.
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AUSWERTUNG SORTENVERSUCH SILOMAIS 2022 
Standort: Pritzwalk | Stärkegehalt relativ vs. Energiegehalt relativ
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Quelle: Staphyt Exaktversuch, Pritzwalk 2022

= Prüfsorte


